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安全のために必ずお守りください 
誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の
表示で区分して説明しています。 

※フィルターを取り付けると排気ファンの換気量
は低下します。 
※埃が付着し、フィルターが目詰まりすると換気
量が低下しますので、定期的な清掃をおこなっ
てください。 

ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。 

取扱説明書　お客さま用 

お手入れの際は手袋を着用する 
けがの原因になります。 指示に従う 

お手入れの際はスイッチを切るか、分
電盤ブレーカーを切る 
感電・けがの原因になります。 指示に従う 

警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性が
あるもの 

注意 
誤った取扱いをしたときに傷害
または家屋・家財などの損害に
結びつくもの 

取付方法 外形図 16メッシュ 

2か月に1回以上 フィルターの清掃のしかた 

掃除機で吸い取る。 

質量　約0.3㎏ 
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同梱品  

本製品を24時間換気システムの排気ファンに取付けて使用する場合は、必ず、本製品を上記の排気ファンに取
付けた状態における有効換気量の算出を行ってください。 
（詳細は、下記お問い合わせ先、または弊社営業所までお問い合わせください。） 

■本製品を使用した場合の排気ファン圧力損失特性図 

■本製品を取付けた排気ファンには、必ず同梱の銘板シールを貼付けてください。 

銘板シール（排気ファン本体貼付用）……1枚 

ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。 

排気ファン（センサー用）〈品番：SB0471，SB0472〉に
本製品を取付けた場合の圧力損失特性 

〈同梱の銘板シール〉 〈貼付け位置〉 

排気ファン 
格子グリルの上面 
（右図の矢印箇所） 

排気ファン専用フィルター（センサー用）K03 
（SB0497－K03）を使用しています。 
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スライド方向に 
取付けのこと 

排気ファン本体 

フィルター 

格子グリル 

本体用銘板シール 
貼り付け位置 

この説明書は、 
再生紙を使用 
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再生紙を使用 
しています。 

 
お問い合わせ 
建築音響部　サウンドセンター 
（東京）電話（03）6271-7785（岡山）電話（086）262-0198

本社 : 〒530-8210　大阪市北区堂島1丁目6番20号　堂島アバンザ22Fお問い合わせ 
建築音響部　サウンドセンター 
（東京）電話（03）6271-7785（岡山）電話（086）262-0198

本社 : 〒530-8210　大阪市北区堂島1丁目6番20号　堂島アバンザ22F
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安全のために必ずお守りください 
誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の
表示で区分して説明しています。 

※フィルターを取り付けると排気ファンの換気量
は低下します。 

※埃が付着し、フィルターが目詰まりすると換気
量が低下しますので、定期的な清掃をおこなっ
てください。 

ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みください。 

取扱説明書　お客さま用 

お手入れの際は手袋を着用する 
けがの原因になります。 指示に従う 

お手入れの際はスイッチを切るか、分
電盤ブレーカーを切る 
感電・けがの原因になります。 指示に従う 

警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性が
あるもの 

注意 
誤った取扱いをしたときに傷害
または家屋・家財などの損害に
結びつくもの 

取付方法 外形図 16メッシュ 

2か月に1回以上 フィルターの清掃のしかた 

掃除機で吸い取る。 

質量　約0.3㎏ 
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同梱品  

本製品を24時間換気システムの排気ファンに取付けて使用する場合は、必ず、本製品を上記の排気ファンに取
付けた状態における有効換気量の算出を行ってください。 
（詳細は、下記お問い合わせ先、または弊社営業所までお問い合わせください。） 

■本製品を使用した場合の排気ファン圧力損失特性図 

■本製品を取付けた排気ファンには、必ず同梱の銘板シールを貼付けてください。 
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本製品を取付けた場合の圧力損失特性 
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取扱説明書　工事店さま用 

フィルター 

フィ
ルタ
ーを
取り
付け
ると
 

パイ
プ用
ファ
ンの
換気
量は
 

低下
しま
す。
 

Ｒ 

６１
３Ｈ
Ｍ１
０ 

＞ＰＰ＜ＦＲ０ 

掃除機 

風量（ｍ3/ｈ） 
０ ４０ ６０ ８０ ２０ １００ 
弱ノッチ 弱ノッチ 

強ノッチ 強ノッチ 静
圧
（
P
a
） 

Ｐ－Ｑ特性図 
AC100V

５ 

１０ 

１５ 

２０ 

２５ 

０ 

３０ 
SB0471＋SB0497-K03，SB0472＋SB0497-K03（50Hz） 

SB0471＋SB0497-K03，SB0472＋SB0497-K03（60Hz） 

144.5

1
3
3
.3

113

1
0
9
.5

フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り
付
け
る
と
 

パ
イ
プ
用
フ
ァ
ン
の
換
気
量
は
 

低
下
し
ま
す
。
形
名
：
SB
04
97
-K
03

Ｒ 

６１
３
Ｈ
Ｍ
１０
 

10

10

5
2

＞ＰＰ＜ＦＲ０ 

スライド方向に 
取付けのこと 

排気ファン本体 

フィルター 

格子グリル 

本体用銘板シール 
貼り付け位置 

この説明書は、 
再生紙を使用 
しています。 

この説明書は、
再生紙を使用 
しています。 

 
お問い合わせ 
建築音響部　サウンドセンター 
（東京）電話（03）6271-7785（岡山）電話（086）262-0198

本社 : 〒530-8210　大阪市北区堂島1丁目6番20号　堂島アバンザ22Fお問い合わせ 
建築音響部　サウンドセンター 
（東京）電話（03）6271-7785（岡山）電話（086）262-0198

本社 : 〒530-8210　大阪市北区堂島1丁目6番20号　堂島アバンザ22F


